Rozwigzanie:

Nazwa [wart. pocz.] — opis

Otwarte [1] — semafor binarny pozwalajacy szefowi ekpily remontowe;j
zablokowa¢ wjazd do parowozowni lokomotywom.

Parowozownia [M] - semafor gwarantujacy, ze w parowozowni i na odcinku C znajdzie
si¢ co najwyzej M lokomotyw

Wijazd [2] — semafor gwarantujacy, ze na odcinkach A znajda si¢ co najwyzej 2
lokomotywy

Nastawnia [1] — semafor binarny gwarantujacy ze w danej chwili na nastawni

bedzie znajdowata sig tylko 1 lokomotywa

Lokomotywa: Szef ekipy remontowej:

P (Otwarte) P (Otwarte)

P (Parowozownia) P (Parowozownia, M)

V (Otwarte) Remont

P (Wjazd) V (Parowozownia, M)
Jedzie do nastawni (tor A) V (Otwarte)

P (Nastawnia)

V(Wjazd)
Obroét na nastawni (tor B)

V (Nastawnia)

Jedzie do parowozowni (tor C)
Przeglad 1 naprawa
Jedzie do nastawni (tor C)
P (Wjazd)
P (Nastawnia)
V (Parowozownia)
Obroét na nastawni (tor B)
V (Nastawnia)
Wyjezdza (tor A)
V(Wjazd)

UWAGA:

Powyzsze rozwiazanie jest jednym z kilku mozliwych 1 poprawnych. Rozwiazania
réwnorzedne np. z dodatkowym semaforem dla torow na odcinku C bgda traktowane beda w
ten sam sposob.



Najczesciej popetniane btedy:
o zaglodzenie szefa ekipy remontowej
Szef ekipy remontowej:

|P (Parowozownia, M)|

Remont
V (Parowozownia, M)

Proces szefa ekipy remontowej moze zosta¢ zagtodzony,
gdyz warto$¢ semafora Parowozownia moze nigdy nie
osiggna¢ wartosci M. Wystarczy ze lokomotywy bedg na
zmiane wjezdzac i wyjezdzac z duzg czestotliwoscia.

o brak gwarancji, ze w czasie remontu parowozowni, na hali remontowej nie bedzie zadne;j

lokomotywy
Szef ekipy remontowej:
P (Otwarte)
Remont
V (Otwarte)

Sama blokada przyjezdzajacych lokomotyw jest
niewystarczajgca, gdyz w momencie rozpoczecia remontu na
hali mogty znajdowac sie jeszcze lokomotywy.

o zakleszczenie wynikajace z niepoprawnej kolejnosci zajmowania poszczegolnych

zasobow. (przykitad dla Nastawni i Wjazdow)

Lokomotywa:
P (Otwarte)

P (Parowozownia)
V (Otwarte)
P (Nastawnia)
P (Wjazd)
Jedzie do nastawni (tor A)
V (Wjazd)
Obrot na nastawni (tor B)
V (Nastawnia)
Jedzie do parowozowni
Przeglad i naprawa
Jedzie do nastawni (tor C)
P (Wjazd)
P (Nastawnia)
V (Parowozownia)
Obrdét na nastawni (tor B)
V (Nastawnia)
Wyjezdza (tor A)
V (Wjazd)

(tor C)

Rézna kolejnos¢ rezerwacji zasobéw moze spowodowac
zakleszczenie. (np. lokomotywa wjezdzajaca rezerwuje
Nastawnie, a 2 lokomotywy wyjezdzajace rezerwuja Wjazd)

0 zderzenie na odcinku A, B lub C (przykiad dla zderzenia na odcinku A)

Lokomotywa:
P (Otwarte)

P (Parowozownia)
V (Otwarte)
P (Wjazd)
Jedzie do nastawni (tor A)
V (Wjazd) |
P (Nastawnia) |
Obrdét na nastawni (tor B)
V (Nastawnia)
Jedzie do parowozowni (tor C)
Przeglad 1 naprawa
Jedzie do nastawni (tor C)
V (Parowozownia)
P (Nastawnia)
Obrdét na nastawni (tor B)
V (Nastawnia)
P (Wjazd)
Wyjezdza (tor A)
V (Wjazd)

W tym miejscu moze sie okazac, ze lokomotywa nie uzyska
prawa wjazdu na Nastawnie (odcinek toru C), a zwolnita juz
oficialnie Wiazd (odcinek toru A).



