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zakres wyktadu

* miejsce technologii ISDN w sieciach rozlegtych
« krotka charakterystyka technologii ISDN
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ISDN - protokoty w warstwach

« warstwa fizyczna:

interfejs szeregowy asynchroniczny: EIA/TIA-232
(RS232C)

interfejs szeregowy synchroniczny: X.21, EIA/TIA-
449, V.35, HSSI, G.703, EIA-530 ...

« warstwa poziomu tgcza: LAPD

« warstwa sieci: sygnalizacja ISDN, ITU-T Q930, ITU-T
Q931
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ISDN

Integrated Service Data Network

komutacja kanatow

sieC cyfrowa z integracjg ustug, waskopasmowa
przekaz gtosu, grafiki, obrazéw ruchomych

typ dostepu:

— BRA ISDN - przez kanat podstawowy o strukturze
2B+D 4, 128/144 kb/s

— PRA ISDN - w kanale pierwotno-grupowym o
strukturze 30B+Dg, (2 Mb/s)

podstawa szerokopasmowych sieci BISDN
(Broadband ISDN), >2 Mb/s, zwykle 155 Mb/s
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dostep do sieci ISDN — warstwa fizyczna

« BRA ISDN: (Basic Rate Access ISDN) dostep przez
interfejs cyfrowy 2B+D, 2x64 + 16 kb/s

— dostep z jednego lub kilku terminali
— kanat informacyjny B (Bearer): gtos, faks

— kanat sygnalizacyjny D (Delta): konfiguracja terminali,
nadzor nad transmisjg w kanatach B, informacje
serwisowe, przekaz pakietow

 PRA ISDN: (Primary Rate Access ISDN) dostep
przez interfejs cyfrowy 30B+D, 30 x 64 + 64 = 1984
kb/s, wraz z bitami technicznymi 1 kanat 2048 kb/s

— dostep z sieci lokalnej, centrali PABX, serwera
— agregacja kanatow informacyjnych: kanaty H
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dostep do sieci ISDN

« kombinacja trzech typow kanatow: B, D i H

« kanat B: 64kb/s, ktory transportuje potaczenie
z komutacjg kanatow, kanat wirtualny w komutacji
pakietow, state potgczenie dwupunktowe

« kanat D (16 lub 64kb/s dla sygnalizacji i wolnych
ustug z komutacjg pakietow)
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elementy sieci ISDN

wyposazenie abonenta CPE

systemy komutacji (centrale, rutery, komutatory)
kanaty komunikacyjne:

informacyjne B, sygnalizacyjne D

protokoty UNI, na interfejsie BRI i PRI

sygnalizacja abonencka DSS1 1 sygnalizacja miedzy
centralami SS7
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architektura ISDN

 TE1 - terminal ISDN: telefon ISDN, komputer, fax ISDN
(cokolwiek podtgczone do linii ISDN)

« TEZ2 - terminal analogowy: telefon analogowy, modem, fax
(cokolwiek podtgczone do linii analogowej)

 PABX - lokalny automatyczny system komutacji (Private
Automatic Branch Exchange), centrala abonencka

NT1,NT2

adapter TE2

TE2 —PABX

terminali

WAN | ruter NT1 — TE1

Siec¢ cyfrowa ISDN
SS7

LAN NT2NTFR
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architektura ISDN

« wiele ustug w jednym

TE

komutato

ISDN

sie¢ telefoniczna

ustuga komutacji

pakietow

ustuga komutacji
kanatéw

TE

ustuga dedykowangd
dwupunktowa

sygnalizacja na

wspolnym kanale
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ustugi ISDN

ustugi przenoszenia: transport sygnatow cyfrowych
miedzy terminalami uzytkownikow:

w trybie komutacji kanatow: dane, sygnat mowy

w trybie komutacji pakietow: dostep do X25 przez
kanat D i B, dostep do ustugodawcow sieci X25 w
sieci ISDN

teleustuqi: przenoszenie + sterowanie urzadzeniami:

telefonia cyfrowa, teletekst, telefaks, wideotekst,
wideofonia, poczta elektroniczna i transmisja danych,
teleakcje, np.. telealarm

ustugi cyfrowe na istniejgcych sieciach telefonicznych
wspotdziatanie z X25, FR, SMDS, ATM, ...
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podstawowy model dostepu

 NT2 - zakonczenie magistralowe, koncentrator
 NT1 - zakonczenie sieciowe u abonenta

LT - zakonczenie lini

 ET - centrala telefoniczna

 TA - adapter terminali

ruter ISDN komutator ISDN
terminal ISDN
| TE1 > ~cztery druty” ,dda druty”
I NT2 N T ] ET
TE2 — TA — T U v
terminal R S dom | telekomunikacja
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SPID - identyfikator profilu ustug ISDN

* identyfikatory profilu ustug ISDN przypisane do
danego potgczenia (SPID) oznaczajg konfiguracje
tagcza, na ktérym sg swiadczone ustugi ISDN

« SPID - cigg znakow identyfikujgcy abonenta przez
komutator w centrali, podobny do numeru
telefonicznego

* po przeprowadzeniu identyfikacji, komutator
udostepnia na danym potgczeniu zamowione przez
abonenta ustugi
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warstwa fizyczna ISDN

ramki w warstwie fizycznej roznig sie w zaleznosci od
tego, czy ramka jest skierowana od sieci do terminala
(NT), czy od terminala do sieci (TE)

ramki na interfejsie fizycznym majg dtugosc¢ 48 bitow, z
tego 36 bitow to dane

znaczenie bitow: F synchronizacja

L zrownowazenie obcigzenia

E rozwigzanie rywalizacji o kanat miedzy terminalami
A uaktywnia urzadzenia

S nieprzydzielony, zapasowy

B1, B2, D — obstuga danych z kanatow B1, B2, D
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warstwa fizyczna ISDN

* ramka od sieci do terminala (NT)

FILBNL/DILIFILBZ2 LD/ LB1L|DILIB2Z .-

* ramka od terminala do sieci (TE)

FILB1TE DA FIFB2E|D SB1E D[S B?..
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warstwa tacza danych ISDN

 LAPD, podobne do HDLC i LAPB, dla kanatu D
« LAPB dla kanatu B
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warstwa sieciowa w ISDN

potgczenie ISDN wykorzystujgce komutacje
pakietow:

w ruterze wywotujgcym: podniesienie stuchawki
w ruterze wywotywanym: dzwonienie

w ruterze wywotujgcym: oddzwonienie
przesytanie danych

w ruterze wywotujgcym: odtozenie stuchawki
roztgczenie potgczenia
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standardy protokotow ISDN

 seria E: standardy sieci telefonicznej dla ISDN
* seria |l: pojecia | metody
» seria Q: komutacja i sygnalizacja
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kapsutkowanie w ISDN

* przy zdalnym dostepie: kapsutkowanie PPP i HDLC
* w ISDN domysinie HDLC

« ale PPP znacznie lepszy: uwierzytelnienie |
negocjacja konfiguracji fgcza
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zastosowania ISDN

« zdalny dostep
« zdalne wezty
* tacznosc dla matych firm
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zdalny dostep

» potgczenie dodzwaniane (dial-up)
* przez tgcza analogowe albo przez ISDN

sieC

terminal modem centrala centrala| modem komputer

petla lokalna

PSTN — publiczna sie¢ telefoniczna
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zdalny wezet

uzytkownik

« zdalny wezet przez sieCc PSTN lokalny

uzytkownik serwer
zdaln
y dostepu |__ serwer
2 —Z

— serwer

PSTN — publiczna sie¢ telefoniczna
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« zdalny wezet przez sie¢ ISDN

TE1

zdalny wezet

uzytkownik
zdalny

ruter
ISDN

BRI
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tacznosc¢ dla matych firm

* wielu zdalnych uzytkownikdw w tym samym miejscu

l przedsiebiorstwo
— BRI ]
ruter
ISDN
mata
firma
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tacze zapasowe

* |ISDN jako tgcze zapasowe dla tgcza dzierzawionego

tacze dzierzawione
ruter

ruter
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