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literatura uzupeiniajaca

wyktad prawie w catosci przygotowany na podstawie
tekstu i rysunkow z ksigzek:

R.W. McCarty, Jr. (red.), ,Cisco WAN od podstaw”,
Mikom, Warszawa 2001

V. Amato, ,Akademia sieci Cisco. Drugi rok nauki”
Mikom, Warszawa 2001
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zakres wyktadu

* miejsce technologii Frame Relay w sieciach
rozlegtych

» krotka charakterystyka technologii Frame Relay
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frame relay - protokoty w warstwach

« warstwa fizyczna:

mechaniczna, elektryczna, funkcjonalna i procedural-
na specyfikacja potgczenia miedzy DTE i DCE,
interfejs szeregowy asynchroniczny: EIA/TIA-232
(RS232C)

e warstwa poziomu tgcza: LAPF, stos protokotow w tej
warstwie, miedzy DTE (np. ruterem, komputerem,
terminalem) a DCE (np. komutatorem pakietow —
komutatorem WAN)
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frame relay

potagczeniowa ustuga transportowa dla publicznych
sieci z komutacjg pakietow (1984, popularna 1991)

wiadomosc¢ do 8k bajtow

ustuga FR fgczy segmenty sieci lokalnych

potgczenia 56 kb/s, 384kb/s, 1,5 Mb/s do 44,736Mb/s
skretka, swiattowod

szybsza od X.25 - nie ma wykrywania btedow |
odnowy na poziomie tgcza

szerokie zastosowanie (USA), niski koszt (nizszy od
ATM), Fast Packet Switching od 1993

warstwy 1 i 2 modelu ISO/OSI
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frame relay
pochodzi od X.25
wykorzystuje niski poziom btedu transmisji cyfrowej
T1/E1, T3/E3 i swiattowodow
state kanaty wirtualne PVC
komutowane kanaty wirtualne SVC
negocjacja parametrow transmisji (jakosc ustugi):
— CIR - gwarantowana przeptywnos¢ minimalna

— EIR - nie gwarantowana i nieprzekraczalna
przeptywnos¢ maksymalna

sterowanie przecigzeniem sieci (komutatora ramek):
— FECN wskaznik informuje odbiorce o przecigzeniu
— BECN wskaznik informuje nadawce o przecigzeniu
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siec frame relay

DTE - urzgdzenie koncowe danych - Data Terminal
Equipment - FRAD - urzadzenie dostepu do FR

DCE - urzgdzenie fgcza danych - Data Communication
Equipment - komutator ramek FS

interfejs DTE/DCE - FRI (frame relay interface)

sieC frame relay
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jak dziata Frame Relay?

bazuje na pojeciu kanatu wirtualnego (VC)

kanat wirtualny: dwukierunkowa, programowo
wyznaczona sciezka danych miedzy dwoma portami,
dziatajgca jako odpowiednik tgcza prywatnego

staty kanat wirtualny (PVC) — ustanawiany przez
operatora sieci, oferowany jako pierwsza, oryginalna i
podstawowa ustuga we Frame Relay, podobny do
dedykowanego tgcza dwupunktowego, stad
popularna alternatywa do tgczy dzierzawionych

komutowany kanat wirtualny (SVC) — zestawiany na
zyczenie uzytkownika, powoli coraz popularniejszy
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jak dziata Frame Relay?

* nagtowek ramki frame relay zawiera 10 bitowy numer,
zwany DLCI (identyfikator potgczenia tacza danych),
numer PVC o znaczeniu lokalnym, okreslajacy siec
docelowg
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format ramki frame relay

the figure from: http://www.mkp.com/ Walrand&Varaiya, High-Performance Communication
Networks, 2nd ed., Morgan Kaufmann Publishers 1999

DLCI -identyfikator potgczenia tgcza danych (10bitow)
C/R - polecenie/odpowiedz (nie uzywany)
FECN/BECN wskazanie przecigzenia wprzod / wstecz
DE - prawo odrzucenia, DE=1 ramka odrzucana

EA - adres rozszerzony, EA=1 koniec nagtowkow

Frame sirndure

Flag Header User data field (integral number of odets) FC5 Hag

1 2 Variable 2 1  bytes
¥ \ DLCI = Data link connection
DLCT C/R EA identifer
F/BECN =Forward/backward
DLCI M DE acplicit congestion notification
) C/R = Command/response
7 413 (2 1 0 bits DE= Discard cligibility
FECN BECN EA=Extended address
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jak dziata Frame Relay?

obstuga ramki w komutatorze FS:

« sprawdz sume kontrolng FCS ramki — gdy btad,
odrzucC ramke

« przejrzyj tablice DLCI, jezeli DLCI niezdefiniowane
dla tego tgcza — odrzucC ramke

* przekaz ramke do celu, nadajgc na port wskazany
w tablicy
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jak dziata Frame Relay?

powszechnie wykorzystywany w sieciach rozlegtych
prosta regufa: jest problem z ramkg? Odrzuc jg!
dwie przyczyny odrzucenia ramki:

— btad danych

— przecigzenie sieci

odzyskiwanie straconych ramek w protokole
transportowym
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mechanizmy sygnalizacji w FR

jak FR obstuguje sygnalizacje na interfejsie
DTE/DCE, w celu kontroli sieci?
trzy typy mechanizmu sygnalizacji na interfejsie
— informacja o przecigzeniu w sieci
— stan potgczenia PVC (LMI)
— sygnalizacja SVC (nawigzanie nowych kanatow)
co sie dzieje z siecig?
jak dopasowac jej funkcje do wymagan®?
uzycie mechanizmow sygnalizacji nie jest
obowigzkowe
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sterowanie przecigzeniem sieci
frame relay

« BECN - jawne wskazanie przecigzenia wstecz
 FECN - jawne wskazanie przecigzenia wprzod

------------ FS

sieC frame relay
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format ramki frame relay

the figure from: http://www.mkp.com/ Walrand&Varaiya, High-Performance Communication
Networks, 2nd ed., Morgan Kaufmann Publishers 1999

DLCI -identyfikator potgczenia tgcza danych (10bitow)
C/R - polecenie/odpowiedz (nie uzywany)
FECN/BECN wskazanie przecigzenia wprzod / wstecz
DE - prawo odrzucenia, DE=1 ramka odrzucana

EA - adres rozszerzony, EA=1 koniec nagtowkow

Frame sirndure

Flag Header User data field (integral number of odets) FC5 Hag

1 2 Variable 2 1  bytes
Y \ DLCI = Data link connection
DLCI CR EA identifer
F/BECN =Forward/backward
DLCT C DE acplicit congestion notification
) C/R = Command/response
7 413 12 1 0 bis DE= Discard cligibility
FECN BECN EA=Extended address
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stan potaczenia PVC

informacje o stanie PVC uzyskuje sie za pomocg
zastosowania ramek zarzgdzania, monitorujgcych
stan potgczenia i podajgcych nastepujgce informacje:
czy interfejs jest nadal aktywny — za pomocg sygnatu
,keepalive” albo ,heartbeat”

waznego DLCI dla tego interfejsu

stanu kazdego kanatu wirtualnego — czy jest
przecigzony, czy nie

mechanizm stanu potgczenia nazwano specyfikacjg

lokalnego interfejsu zarzadzania (LMI) — Local
Management Interface
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specyfikacja LMI

powszechne: DTE do DCE: status enquiry:
— ,keep alive™ albo ,status report request”

DCE do DTE: status message

,keep alive”, albo ,full status report”, albo ,status
update”

obecnie mechanizm LMI jest dwukierunkowy
(symetryczny)

opcjonalne: rozsytanie do grupy DLCI 1019-1022,
adresowanie globalne, prosta kontrola przeptywu
XON/XOFF
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sygnalizacja SVC

 alternatywa do kanatow PVC, co moze poprawic
efektywnosc¢ sieci

* mozliwos¢ nowych aplikacji w sieciach FR
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podinterfejsy Frame Relay

« wspotdzielenie jednego interfejsu fizycznego
(szeregowego) na ruterze przez kilka wirtualnych
podinterfejsow, wowczas kazdy podinterfejs
zachowuje sie jak linia dedykowana, a kazde PVC
mozna skonfigurowac jako potgczenie dwupunktowe

» kazdy podinterfejs ma unikatowy DLCI

« we wczesniejszych implementacjach, ruter miat
osobny szeregowy interfejs dla kazdego kanatu PVC
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