Egzam
lmiq:

in z przetwarzania réwnolegiego 7 lutego 2003
Nazwisko: . Nr indcksu:

Po zakoriczeniu udzielania odpowiedzi nalezy ostateczne wyniki przenies¢ do tabelki zaznaczajac wybranc

odpow
Wigcej

iedzi krzyzykiem.
odpowiedzi w pytamu moze byé poprawnych, prosze zaznaczy¢ wszystkie odpowiedzi poprawne, kazde

pytanie moze by¢ ocenione w zakresie <0,1> punkta.

1. Przekazywanie komunikatow (ang Message passing) charakteryzuje sig tym, ze:
1 -.é przesylanie komunikatéw odbywa si¢ z wykorzystaniem kanaiéw,
b

procesy identyfikowane za pomoca unikalnych identy fikatoréw,
c. kompilator optymalizuje przydziat pracy do poszczegdinych procesoréw bazujac na przydziale
danych,
przesytanie komunikatéw odbywa si¢ z wykorzystaniem identy fikatoréw proceséw,
liczba identycznych proceséw jest ustalona na poczatku przetwarzania,
procesy wspoétdziela przestrzen adresows,
nie ma koniecznosci specy fikacji wprost sposobu komunikacji pomigdzy producentami i
konsumentami

2. Mode! przetwarzania oparty o pamigé¢ wspéidzielong charakteryzuje sig
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-
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niezalezna - asynchroniczna realizacja operacji odczytu i zapxsx%xzesy}anie komunikatéw odbywa
sie z wykorzystaniem kanatéw,

c. procesy identyfikowane za pomoca unikalnych identyfikatoréw,

kompilator optymalizuje przydzial pracy do poszczegdinych procesoréw bazujac na przydziale

danych,

liczba identycznych proceséw jest ustalona na poczatku przetwarzania,

procesy wspoidziela przestrzen adresowa,

nie ma koniecznosci specyfikacji wprost sposobu komunikacji pomigdzy producentami i

konsumentami :

niezalezna - asynchroniczna realizacja operacji odczytu i zapisu,

wowa kolejnos¢ etapdw projektowania algorytmu réwnolegtego to:

podziat, komunikacja, aglomeracja, przydziat

komunikacja, aglomeracja, przydziat, podziat

przydziat, komunikacja, podziat, aglomeracja

aglomeracja, przydziat, podzial, komunikacja

komunikacja, przydzial, podzial, aglomeracji

4. Etapag omeracji przy projektowaniu algorytmu réwnolegtego:
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o

a)
b)
<)
d)
2

powinien spowodowaé zmniejszenie kosztéw komunikacji dzigki osiagnigciu wyzszego stopnia
lokalnosci danych
moze spowodowaé powielenie obliczen
zwieksza mozliwosci wspotbieznej realizacji przetwarzania
minimalizuje rozmiar niezbednej pamigci w wezlach przetwarzajacych
gorytmy szeregowania zadan stosuje si¢ w przypadku:

@ dekompozycji domenowej,

é
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dekompozycji funkcjonalnej,
zadan czesto komunikujacych sie,
zadan rzadko komunikujacych sie,
/é; gdy nie mozna zastosowac algorytméw réwnowazenia obciazen

Schematy przetwarzania master-slave oraz dziel i rzadz:

réznia sie liczba wykorzystywanych procesoréw

réznig sie zadaniami realizowanymi przez procesy

uwzgledniaja réwnowazenie obciazenia systemu rownolegtego

charakteryzuja sie tym, ze w procesie centralnym generowane jest rozwiazanie problemu
charakteryzuja sie tym, ze proces centralny decyduje o optymalnos¢ rozwiazania problemu

10. Przyspieszenie przetwarzania przy zastosowaniu algorytmu réwnoleglego to:

a)
®
)
d)

€)

£
g)

ztozonosé najlepszego algorytmu sekwencyjnego * liczba procesoréw

zlozonosé najlepszego algorytmu sekwencyjnego / zlozono$¢ algorytmu réwnolegiego

zlozonos$é najlepszego algorytmu sekwencyjnego * zlozonos¢ algorytmu réwnoleglego
zlozono$é najlepszego algorytmu sekwencyjnego / ztozonosé algorytmu réwnoleglego * liczba
procesoréw

rozmiar instancji / ztozonos¢ najlepszego algorytmu sekwencyjnego / zlozonos$¢ algorytmu
rownoleglego :

Liczba procesoréw * rozmiar instancji

zlozonosé dowolnego algorytmu sekwencyjnego / ziozonos$¢ dowolnego algorytmu réwnoleglego



11. Efektywnosé przetwarzania wspétbieznego to: :
a) zlozono$¢ najlepszego algorytmu réwnoleglego * liczba procesoréw
b) zlozonosé najlepszego algorytmu sekwencyjnego / zlozonos¢ algorytmu réwnoleglego
c) zlozonos¢ najlepszego algorytmu sekwencyjnego * zlozonosé algorytmu réwnoleglego
@ zlozonos¢ najlepszego algorytmu sekwencyjnego / ztozonos¢ algorytmu réwnoleglego * liczba
procesoréow '
e) rozmiar instancji / ztozonos$¢ najlepszego algorytmu sekwencyjnego / ztozonosé algorytmu
rownoleglego
f) Liczba procesordw * rozmiar instancji
g) zlozonos¢ najlepszego algorytmu sekwencyjnego / zlozonosé algorytmu rownoleglego / liczba
Pprocesorow
12. Transputer T805 jest mikrokomputerem scalonym, ktéry posiada:
) Jednostkg przetwarzania zmiennoprzecinkowego,
b) 5 taczy komunikacyjnych,
276, programowalny sterownik pamigci zewnetrznej,
" d) programowalny uklad przerwan,
g sprzgtowy uktad szeregujacy procesy,
2 liczniki do pomiaru czasu
13. Procesy aktywne w systemie transputerowym moga:
@ ubiegac sig¢ o dostep do procesora,
b) ubiega¢ si¢ o dostep do taczy komunikacyjnych,
a) oczekiwac na odebranie komunikatu,
b) oczekiwac na nadanie komunikatu,
© sprawdza¢ czy komunikat zostat do nich wystany
14. Proces o wysokim priorytecie w systemie transputerowym:
moze zosta¢ przerwany na skutek realizacji instrukcji przestania,
‘) musi zosta¢ przerwany na skutek realizacji instrukcji przestania
moze zosta¢ przerwany przez pojawienie sie procesu o wysokim priorytecie,
@ moze zosta¢ przerwany tylko w wyniku realizacji pewnych instrukcji,
€) moze zosta¢ przerwany przez pojawienie sie procesu o niskim priorytecie,
f) moze zosta¢ przerwany w wyniku uptywu czasu
nie moze zosta¢ przerwany na skutek zadania odbioru poprzez kanat lokalny
musi zosta¢ przerwany na skutek realizacji instrukcji wyslania kanatem zdalnym
15. W ramach komunikacji proces w transputerze jest odpowiedzialny za:
a) przygotowanie parametréw kanatu i komunikatu na stosie,
b) realizacje potwierdzenia przestania kazdego pakietu,
c) sygnalizacjg procesorowi zakornczenia komunikacji,
»d) ~ zbadanie kierunku komunikacji w kanale.
16. W ramach pojedynczego transputera mozliwe jest:
a) wiele rownoczesnych komunikacji (w mikro i makroczasie)
b) co najwyzej cztery rownoczesne komunikacje, ale pod warunkiem ze nie ma obliczen
tyle réwnoczesnych komunikacji ile jest faczy komunikacyjnych, '
d) tyle rownoczesnych komunikacji ile jest kanatéw komunikacyjnych,
€) rownoczesne obliczenia i komunikacje pod warunkiem skorzystania z koprocesoréw komunikacyjnych
17. Model przetwarzania réwnoleglego oparty o pamigé wspétdzielona jest w ParalieC:
a) nierealizowalny,
b) mozliwy w przypadku zrezygnowania z komunikacji kanatami,
@ ograniczony do proceséw na jednym transputerze,
d) ograniczony do proceséw na bezposrednio potaczonych ze soba transputerach,
¢) mozliwy w przypadku znajomosci identy fikatoréw proceséw (jak w MPI)
18. Wywotania komunikacyjne na poziomie procesu w Parallel C realizuja komunikacje:
@y synchroniczna,
b) asynchroniczna,
c) buforowang,
d) wstrzymujaca przetwarzanie nadawcy lub nie w zaleznosci od zastosowanej funkcji nadania
e) wstrzymujaca przetwarzanie odbiorcy lub nie w zaleznosei od zastosowanej funkcji odbioru
19. Funkcja alternatywy kanaléw wejsciowych w Parallel C pozwala na:
a) Wpybranie wolnego kanatu wejsciowego,
b) Wybranie najszybszego tacza komunikacyjnego,
c) Wybranie kanatu z oczekujacym na komunikat procesem,
d) Sprawdzenie czy nadany komunikat zostat odebrany,
@ Wybranie kanatu z oczekujacym na odbiér komunikatem.
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